困ったときは(前ページ)のつづき% 

Q 6. AOSS で無線接続したい 

(Windows XP / 2000 / Me /98 をお使いの場合） 

Al.Windows XP / 2000 / Me /98 から、 AOSS で AirStation (親機）と無線子機を無線 
接続するには、以下の手順でおこないます。 

①画面右下のタスクトレイにある _ アイコンを右クリックして、「プロファイルを表示す 
る」を選択します。 




「 A 0 SS 」 ボタンをクリックします, 


③以後は、画面にしたがって接続を完了させてください。 


Q 7 自動セキュリティ設定 「 AOSS / WPS プッシュボタ 
ン式 j で無線接続したい 
(Windows Vista をお使いの場合） 

※親機および無線子機が 「 WPS プッシュボタン式」に対応していない場合は、 A 0 SS で無線接続を 
おこないます。 

Al . Windows Vista から、 AOSS または WPS プッシュボタン式で AirStation (親機）と 
無線子機を無線接続するには、以下の手順でおこないます。 

①画面右下のタスクトレイにある_または_アイコンをクリックします。 


クリック 




「接続先の作成」をクリックします。 


③以後は、画面にしたがって接続を完了させてください。 

Q 8. く USB 2.0 用無線子機を Windows XP SP 1 でお使いの場合> 
ドライバがインストールできない(「失敗しました j と表示される） 
インストールできても数分後に無線接続が切れて使えなくなる 

A 1. ご利用のパソコンに、 Microsoft 社提供の Windows XP SP 1 用 USB ドライバ修 

正モジュール （ KB 82260 3) をインス! -- ルするか 、 Windows XP Service 
Pack 2( SP 2) をインス I -— ルしてください。 

修正モジュール ( KB 82260 3) および 、 Windows XP Service Pack 2 の入手方法と 
インストール方法は、ご利用のパソコンメーカにお問い合わせいただくか、下記の 
Microsoft 社ホー厶ページをご参照ください。 

•Windows XP SP 1 用 USB ドライノ'：イ1多正モジューノレ （ KB 82260 3) 
http :// support . microsoft . com / kb /822603 /ja 
•Windows XP Service Pack 2 
http :// support . microsoft . com / kb / 322389/ 

参考 : Windows XP の ServicePack のバージョンを確認する方法 

[スタート]-[マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]を選択し、[全般]タブを選 
択します。 

ServicePack と記載してある箇所が、 ServicePack のパージョンです。 

Q 9 無線 LAN 内蔵パソコンから、うまく接続できない 
(WindowsXP の場合） 

A 1. 「画面で見るマニュアル 「 AirStation 設定ガイド」※1」の中の「よくある質問」 — 
「無線内蔵（ワイヤレス搭載)パソコンとエアステーションをつなぐ方法が知りた 
し、」を参照してください。 


設定画面を表 7 F するには 


さらに細かな設定をおこなう場合は、設定画面からおこないます。以下の手順で 
AirStation (親機）の設定画面を表示してください。 

※パソコンにセキュリテイソフトなどがインストールされている場合は、ファイアウォー 
ル機能を一時的に無効にして設定画面を表示してください。 

※Windows 98/95/ NT 4.0 をお使いの場合は、下記の手順で設定画面が表示できません。 
「画面で見るマニュアル 「 AirStation 設定ガイド」※ 1 」の「マニュアルを読む」の中の「製 
品情報 」 —「AirStation (親機)/無線子機(無線アダプタ）」 —「 WEB 設定画面」を参照して 
設定画面を表示してください。 


〇 [スタート]-[(すべての）プログラム] 一 [ BUFFALO ] -[エアステーシヨ 
ンユーテイリテイ]— [ AirStation 設定ツール]を選択します。 


自動的に AirStation (親機)が検索 
されますので、検索された 
AirStation (親機）を選択して、 
[ WEB 設定]をクリックします。 


ユーザー名とパスワードの入力画面 
が表示されますので、 

「ユーザー名」欄 —root (小文字） 
「パスワード」欄—空欄 
として、 [0 K ] をクリックします。 


※1 「画面で見るマニユアルの読み方」（下記）を参照。 


ぞ^^^ 

W エアス テーション名 SSID 二 _ |~ MAC アドレス 0ア ドレス 


検索© ] IP 設定… (P l WEB 設定|ヘルプ砂 

1■製品が見つかりました 


❸ 


192.168 .11.1 


0®' 

國 

AirStation 



ユ十名邸: 

C root 


パスワード®: 

[ 

コ 


□パスワードを記愤 t る (B) 



^ . ok !i r 

キャンセル | 


設定画面が表示されます。 


画面で見るマニュアルの読み方％ 

「 AirStation 設定ガイド」 ^ 


設定で困ったときや、さらに細かな設定をする場合は、以下の手順で「画面で見る 
マニュアル「八1「3士311〇11設定ガイド」」を参照してください。 

※「画面で見るマニュアル 「 AirStation 設定ガイド」」には、ネットゲームを楽しんだり、 
WWW サーバを公開したりする手順も記載されています。 


〇 


CD - ROM 「エアナビゲータ CD 」 をパソコンにセットします。 

※VVindows Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、 
[ AIRNAVI . EXE の実行]をクリックしてください。 

また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続 
行]をクリックしてください。 


❷ 


BUFFALO 



マニュアルを統 ^ J 〔オプション」 ー ェ 7 ナビゲ-芝 X.XX 


[マニユ アルを読む]をクリックし 
ます。 


❸ 



「マニュアルをインス!-ールしてか 
ら読みますか？」と表示されますの 
で、インス!-ールする場合は、[は 
い]をクリックします。 

※インストールしたマニュアルは、[スター 
卜]—[(すべての）プログラム]— 
[BUFFALO] -[エア ステーシヨンユーテ 
ィリティ]— [AirStation 設定ガイド]か 
ら、いつでも参照することができます。 


© 「 AirStation 設定ガイド」が表示されますので、ご覧になりたい項目をク 
リックしてください。 


Q 10. PC 力ード接続の CD - ROM ドライブを使っているので、 
CardBus 用無線子機がパソコンに取り付けられない 

A1. 「エアナビゲータ CD 」 内のファイルを八ードディスクにコピーしてからセツトア 
ツプをおこなってください。 

※「画面で見るマニュアル 「 AirStation 設定ガイド」※ 1 」の中の「（困ったときは）カテゴ 
リ別 Q & A 」— 「無線アダプタ（無線子機)で困ったとき」—「無線アダプタと CD-ROM 
ドライブが同時に使用できないときは」を参照してください。 


※1 「画面で見るマニュアルの読み方」（右記）を参照。 


⑷ 


らくらく ！セツトアツフシート 
2007年5月29日初版発行発行株式会社バッファロー 


BUFFALO 


ら《らく！费嫌ア，プ5^+ 


PY00- 33048 -DM10-01 口 


本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセット 
アップをおこなってください。お読みになった後は、大切に 
保管してください。 


AirStation 

マニュアル 




セットアップをおこなラ前に 


(2 台目以降のパソコンを追加する場合は、ステップ3へ進んでください） 


セットアップするための準備をおこないます。 

A AirStation (親機)の底面にある ROUTER スイッチが 「 ON 」 に設定されてい 
W ることを確認します。 


「 ON 」 に設定されている 
ことを確認します 



0 Ai「Station (親機）に付属のアンテナを取り付けます。 

アンテナはしっかり装着してください。 アンテナの装着が不十分な場合、正常に電波 
が飛ばない場合があります。 



0 


AirStation (親機）を縦置きにして設置 
する場合は、縦置きスタンドを取り付け 
ます。 






AirStation (親機)を接続しよう 


バソコンが起動している場合は、 
パソコンを終了します。 


OFF 


❷ 


YahooBB / CATV 回線をお使いの方は、配線をおこなう前にモデム 
の電源を30分ほど切った状態にしておいてください。 


モデム / ON U / CTU は、 LAN ケーブル 
を接続したままにします。 


© パソコンとモデム / ON U / CTU を接続している場合は、 
LAN ケーブルをパソコンからはずします。 



側面と背面のランプが右の図のように点灯する 
ことを確認してください。 


親機の電源を入れてから、数十秒で Dl AG ランプ 
が完全に消灯しますので、それまでお待ちくだ 
さい0 





POWER ランプ 


WIRELESS ランプ 


ROUTER ランプ INTERNET ランプ、 

※ステップ1で ROUTER スイッチを「〇 FF」 

に設定した場合は、点灯しません。 

DIAG ランプ 

※点灯した後、数十秒で消灯します。 


今 : F 


m 


インターネット回線業者（プロバイダ)から、下記の指示があった場合は、 ROUTER スイッ 
チを 「 OFF 」 に切り替えてください。 （「 OFF 」 への切り替えは、セットアップした後からでも 
切り替えることができます。） 

•ルータ機能を無効にする 
•ブリッジに切り替える 
•無線 HUB として使用する 



( 1 ) 


次ページのステップ3へつづく， 



























































































































































































パソコンと AirStation (親機）をセツトアップします。 


無線子機は、画面に取り付け指示が出てから取り付けてください。 

先に取り付けると、「新しい八ードウエアの検出ウイザード」が表示されます。その場合は、 
[キャンセル]をクリックして、無線子機を取り外してください。 


パソコンを起動します。 



Windows 2000 /98SE をお使いの方へ 

Internet Explo 「 er 5.5 以降がインストールされている必要が 
あります。インストールされていない場合は、作業をはじめる 
前に[スタート ]- [Windows Update ] を選択して、 
InternetExplorer をバージョンアップしてください。 


❷ 


添付の CD-ROM (ェアナピゲータ CD ) をパソコンにセツトします。 
しばらくすると、エアナビゲータが起動します。 


エアナビゲータ CD 




以下の画面が表示されたら ？ （Windows Vista の場合） 


自動再生 




DVD RW ドライブ (E：) AIRNAVI900 


〇ソフトウエアとゲームに対しては常に次の動作を行う： 
—プロクラム 0K ンスト 


CE 


BUFFALO INC. により発行 


| フ物潑備示 


コント □ ルパネル T ••自觔再牛の四.定を設字します 


あなたが閎始したプログラムである場合は、境行してください • 




候行キャンセル1 


「 AirNavi.exe の実行」 
をクリックします。 


ユーザーアカウント制御は、あなたの許可なくコンビトータに変更が適用 
されるのを防ぎます • 


[続行]をクリックします。 


❸ 



「かんたん スタート」 をクリツクします。 


し〔マニュアルを読む J L オプション J _エてす 1 > 

画面にしたがって、セットアップをおこなってください。 

インターネットに接続できたら、セットアップは完了です。 


困ったときは 


思 


Q&A 


プログラムを接行するにはあなたの許可が必要です 


まだ無線子機を取り付けないでください ( BUFFALO 製無線子機の場合 


『ネットワークの場所の設定」画面が表示された場合 


し -) A ネットワークの® 所 


左の画面が表示された場合は、ご利用の環境にあっ 
た場所をクリックしてください。 



f に対して自動的に連用されます • 


f 罕氦コー!-ー ショ V プ，石 
卜に直接^している場合に道 
することは制限されます • 

i—^gySM. 堞所 


r. 他のコンビュータやデパづ 


V々ーネ* y 
又イス^^ 


ユ _ ザ _ 名とパスワードの入力画面が表示された場合 

インターネット回線がフレッツなど PPPoE 接続の場合は、初回のみユーザー名とパスワ 
ードの入力画面が表示されます。 

ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、 
「ユーザー名」欄 — root (小文字） 

「パスワード」欄—空欄 
として、[〇 K ] をクリックします。 


① 


192.168 .11.1 に接转 



m 

FI 


1 AirStation 

ユ-ザー名 (U): C roo^ 



パスヮ-ド®: l 


コ 


□パスワード 5 記愤する (E) 


[—— 0K. j [ キゃンセル 


「認証エラー」と表示されたら、画面上部にある 

「 | 如 (更新)」または「 I ょナ"| (最新の情報に更新)」を 
クリックしてください。 


※ [0 K ] をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう一度①の操作をおこな 
つてください。 


② 



プロバイダの資料（プロバイダ登録通知書）にしたがって、 
各項目を入力して、[進む]をクリックします。 


フレッツ以外をお使いの方は、画面下の案内をご覧ください。 


「接続成功です」と表示されたら、接続完了です。 

[閉じる]をクリックして、ブラウザを閉じた後、再度ブラ 
ウザを起動して、インターネットに接続してください。 


一度、ブラウサを閉じないと、正しくインターネットに 
接続できません。 


※プロパイダから配布される PPPoE 接続ツール（フレッツ接続ツールなど）をパソコンにインストールし 
ている場合は、アンインストールしてください 。 AirStation (親機）を使ってインターネットに接続する 
場合、 AirStation がパソコンの代わりに認証をおこなうため、 PPPoE 接続ツールは必要ありません。 
※VVindows XP をお使いの方で、「広帯域接続」または「ネットワークブリッジ」をインストールしている場 
合は、削除してください。（[スタート] - [コントロールパネル]一[ネットワークとインターネット接続] 
一[ネットワーク接続]を開き確認してください。） 



「画面で見るマニュアル」幻の「困ったときは」を参照してください 

画面•イラストを使ったわかりやすしヽ解決策が記載してあります。 

※l 「画面で見るマニュアルの読み方」 （ P .4) を参照。 


Q 1■ AirStation (親機）と無線子機が A 0 SS または WPS 
プッシュボタン式で無線接続できない 

A 1. パソコンに LAN ケーブルが接続されているときは、 LAN ケーブルを外して無線接続をお 
こなってください。無線接続の手順は下記の A 2 を参照してください。 

A 2. AirStation (親機）と無線子機を近づけてから、無線接続をおこなってください。 

※下記を参照して、無線接続してください。 

Windows XP / 2000 / Me /98 の場合： 「 Q 6 A 0 SS で無線接続したい」 

Windows Vista の場合： 「 Q 7 自動セキュリティ設定 「 A 0 SS / WPS プッシュボタン式」で無線接続 
したい」 

A 3. パソコンにセキュリティソフトウェアなどがインストールされている場合は、ファイア 
ウォール機能を終了していただくか、アンインストールしてください。各セキュリティ 
ソフトウエアの設定に関しては、ソフトウェアメーカーにご確認ください。 

※「(^.セキュリティソフトウェアを終了させたい」にも、セキュリティソフトウェアの設定手順が 
記載されています。参考にしてください。 


A 4. 無線子機をアンインストールして、再度インストールをおこなってください。 

1.付属 CD - R 〇 Mr エアナビゲータ CD 」 から「オプション j -「 ドライバの削除」を実行して 
無線子機のドライノを削除します。 

Z 無線子機をパソコンから取り外して、パソコンを再起動します。 

3.再度、「ステップ3セットアップしよう」を参照して、セットアップをおこないます。 

A 5. AirStation (親機）の電源を入れなおしてください。 

※八〇アダプタは、 AirStation (親機）の DC コネクタに奥までしっかりと差し込んでくだ 
さい0 

A 6. 上記の設定をおこなっても改善しない場合は、 「 Q 3 .無線の通信が不安定です」を参照し 
て、無線チヤンネルを変更してください。 

Q 2. A 0 SS または WPS プッシュボタン式で無線接続して 
いる環境に、 A 0 SS または WPS プッシュポタン式に 
対応していない無線子機を接続したい 

Al . A 0 SS または WPS プッシュボタン式を使わずに接続してください。 

< A 0 SS を使用せずに接続する方法> 

与「画面で見るマニュアル 「 AirStation 設定ガイド」※ 1 」の「マニュアルを読む」の中の「他社無 
線アダプタ（無線子機)を使用する方法」を参照して、接続してください。 

※1 「画面で見るマニュアルの読み方」 ( P .4) を参照。 


⑵ 



セットアップしよラ 


(2 台目以降のパソコンを追加する場合は、下記のステップ3をおこなってください） 




Q 3. 無線の通信が不安定です 

Al . AirStation (親機）の無線チャンネルを変更してください。 

① 有線で接続する場合は、 LAN ケーブルで AirStation (親機）とパソコンを接続します。 

② 「設定画面を表示するには」 ( P .4) を参照して、設定画面を表示します。 

③ [かんたん設定]-[基本設定]欄にある「無線の基本設定をする」をクリックします。 

④ 画面にしたがって無線チャンネルを変更し、[設定]ボタンをクリックします。（「1チャン 
ネル」/「3チヤンネル」/「6チヤンネル」/「13チヤンネル」など） 

⑤ 設定後、無線パソコン（子機)から AirStation (親機）に接続できることを確認します。 

※詳細な手順は、「画面で見るマニュアル 「 AirStation 設定ガイド」※ 1 」の「マニュアルを読 
む」の中の「電波状態が悪いときの設定方法（チャンネル変更）」を參照してください。 

Q 4. 2台目以降のパソコンを追加したい 

A 1. 2台目以降のパソコンを AirStation (親機）に接続するには、以下の手順でおこないます。 

① 「 Q 5. セキュリティソフトウェアを終了させた しヽ」 を参照して、セキュリティソフトウェ 
アのファイアウォール機能を終了します。 

② 「ステップ3セットアップしよう」を参照してセットアップします。 

③ インターネットに接続します。 

※八〇 SS で無線接続している環境に、 AQSS に対応していない無線子機を追加する場合は、 
「画面で見るマニュアル 「 AirStation 設定ガイド」※ 1 」の「マニュアルを読む」の中の「他社 
無線アダプタ（無線子機）を使用する方法」を参照して、接続してください。 


Q 5. セキュリティソフトウェアを終了させたい 

A 1 . セキュリティソフトウェアは、次の手順で終了させてください。 


例1:ウイルスバスター2007のパーソナルファイアウォールを無効にする 

ウイルスバスター2007のパーソナルファイアウォール機能はインストール時の初期設定 
で「有効」の状態になっています。 

インス! - _ル後にパーソナルファイアウオール機能の有効/無効を変更するには以下の手 
順を実行します。 



「パーソナルファイアウォール」を有効にすることで、ファイアウオール機能が働き、ご利用 
のパソコンをクラツカーの攻撃や一部のウイルス感染から保護できます。インターネットへ 
の接続設定が完了したら、再度「パーソナルファイアウォール」を有効にしてください。 


\_ y 


<操作手順> 



画面右下のタスクトレイ内に表不される 
[ウイルスバスター200 7] アイコンを右ク 
リックし、表示されるメニューから[メイン 
画面を起動]をクリックします。 


メイン画面が起動されます。 


②| 


® !?!«?- i 


か 




I# 鑑^ 




I © 本ームネ，トワ鼓ゆ 


メイン画面内の[不正侵入対策/ネットワー 
ク管理]をクリックし、[パーソナルファイア 
ウォール]を「有効」から「無効」に変更しま 
す0 



画面右上の [ X ] をクリックし、メイン画面を 
終了します。 


例2:ウイルスバスター2006のパーソナルファイアウォールを無効にする 

ウイルスバスター2006のパーソナルファイアウォール機能はインストール時の初期設定 
で「有効」の状態になっています。 

インス!ル後にパーソナルファイアウォール機能の有効/無効を変更するには以下の手 
順を実行します。 



「パーソナルファイアウォール」を有効にすることで、ファイアウオール機能が働き、ご利用 
のパソコンをクラツカーの攻撃や一部のウイルス感染から保護できます。インターネットへ 
の接続設定が完了したら、再度「パーソナルファイアウォール」を有効にしてください。 


V _ y 


<操作手順> 



画面右下のタスクトレイ内に表不される 
「ウイルスバスター2006」アイコンを右ク 
リックし、表示されるメニューから[メイン 
画面を起動]をクリックします。 


メイン画面が起動されます。 
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J ®| 不正侵入対策/ネットワーク管理 

LJ 現在®状況 - 
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ウィルス対策 で圃 j 同-ネクク上(游X/ビュ-⑽セキ: l リテイ綠理 
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,* Tj スパィゥび対策 I |ネットワ-クからの不正アク⑽攻望を監視 I - 


« 4 鼻 J 無緯 LANM トロール 

^7 胃查辖^一 ネットワ-ク内に侵入者がいないかを監視 

I % 驟蕩 I 
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メイン画面内の[不正侵入対策/ネットワー 
ク管理]をクリックし、カテゴリ画面から 
[パーソナル ファイア ウォール] をクリツク 
します。 



「パーソナルファイアウォール」画面より 
[パーソナルファイアウォールを有効にす 
る]のチェックを外します。 

チェツクボックスがチェツクされていると 
きソ V °_ ソナルファイアウォールは有効で 
す0 


④[適用]をクリックし、メイン画面を終了します。 


例3 : Norton Internet Security 2007を一時的に終了する 


Norton Internet Security を有効にすることで、こ'利用のパソコンをクラッカーの攻撃 
やウイルス感染から保護できます。インターネットへの接続設定が完了したら、再度 
Norton Internet Security を有効にしてください。 

<操作手順> 

①画面右下に表示される 「NOrtOn (gNortonJ ) 」アイコンをクリックします。 



[Norton Internet Security ] をクリックし 
ます。 


m 


フかン'メ 

好;*- 


-[設定]をクリックして、 

[ファイアウォール]をクリツクします。 



⑤ 


保護の警告 

▲注意 

これら®機能をオフにするとシステムの保!!が低下します。 
-フアイアウオール 



期固を S 択してく £さい0 

|is 分 _ Q 

ok ® I 」 「 和ン 1 


[〇 K ] をクリックします。 



- [ x ] をクリックして、ウインドウを閉じま 
す0 


以上で操作は完了です。 

※元に戻すには上記手順をおこない、手順4で[オンにする]を選択してください。 


例4 : Norton Internet Security 2006を一時的に終了する 



Norton Internet Security を有効にすることで、ご利用のパソコンをクラッカーの攻撃 
やウイルス感染から保護できます。インターネットへの接続設定が完了したら、再度 
Norton Internet Security を有効にしてください。 

\_ J 


<操作手順> 




画面右下のタスクトレイ内に表 7 K される 
「Norton Internet Security 2006 j アイコ 
ンを右クリツクし、表示されるメニューか 
ら [Norton Internet Security を無効にす 
る]をクリツクします。 


Norton Internet Security をオフにする期 
間を選択します。 


[〇 K ] をクリックします。 


以上で操作は完了です。 


※元に戻すには上記手順1で 、 [Norton Internet Security を有効にする]を選択してくださ 

い0 


例5:ソースネクスト社製「ウイルスセキュリティ」を終了する 


「ウイルスセキュリテイ」を終了するときは、ソフトウェアをアンインストールしてくださ 
い。 



「ウイルスセキュリティ」をインス!ルすることで、ご利用のパソコンをクラツカーの攻 
撃やウイルス感染から保護できます。インターネツトへの接続設定が完了したら、再度「ウ 
イルスセキュリティ」をインス!ルしてください。 

\ J 


⑶ 


次ページへつづく 



























































































































































































































































































































































